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R AT S C H E N R O H R A B S C H N E I D E R
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B E S C H R E I B U N G

•           Ohne das Rohr drehen zu müssen ist das Schneiden möglich 

•          Ratschenmechanismus ermöglicht das Arbeiten in engen Bereichen 

•          Schneidet verschiedene Rohrmaterialien wie Edelstahl, Kupfer und Aluminium

•          Das Arbeiten mit einer Hand ist möglich

•          25 mm Ø Schneidrad

•          Rohr, Stärke ≤ 7 mm

WARNUNG: NICHT ZU DICKE ROHRE SCHNEIDEN!

Legen Sie das Rohr in den Rohrschneider ein. Griff im Uhrzeigersinn drehen bis das Schneidmesser 
am Rohr anliegt. ACHTUNG: Nicht zu fest anziehen!

Ziehen Sie den Knopf heraus, und starten
Sie den Schneidvorgang durch eine auf 
und ab Bewegung.

Weiter auf und ab bewegen bis der 
Rohschneider einrastet. 

Wiederholen Sie die Arbeitsgänge
 2 - 5 bis das Rohr geschnitten ist.
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Ziehen Sie den Knopf heraus, und starten
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U S E R G U I D E
R AT C H E T-T Y P E  P I P E  C U T T E R

Griff im Uhrzeigersinn drehen bis das Schneidmesser 
am Rohr anliegt. ACHTUNG: Nicht zu fest anziehen!

Wiederholen Sie die Arbeitsgänge
 2 - 5 bis das Rohr geschnitten ist.
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D E S C R I P T I O N

•           Cuts without having to rotate tool completely around tubing

•          Ratchet mechanism allows for tight area operation

•          Cuts through some of the thoughest surfaces; stainless steel, wall conduit, copper
              and aluminium

•          Exclusive one hand operation 

•          Ø 25 mm blade

•         Pipes, thickness ≤ 7 mm

WARNING: Don‘t cut thick steel pipe!

Place tube securely between cutter jaws. Rotate clockwise to tighten jaw grip.

Pull knob out, down and release 
in a single action to start cutting procedure.

Repeat up and down action until open face up.

Tighten tool around the tube when needed. 
Repeat each action until tube is cut.
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Pull knob out, down and release 
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Rotate clockwise to tighten jaw grip.

Tighten tool around the tube when needed. 
Repeat each action until tube is cut.

N O T I Z E N
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