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B E D I E N U N G S A N L E I T U N G
S C H L A U C H B A N D - M O N T I E R G E R ÄT
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B E S C H R E I B U N G

Für Endlos-Schlauchbänder - zum Spannen, Festziehen und Schneiden.
Festziehen wahlweise mittels T-Griff oder 13 mm Steckschlüssel.

Das Schlauchband Montiergerät erleichtert die Montage und sorgt für einen festen Sitz von
Schlauchschellen. Mit der integrierten Schneidvorrichtung kann die Schelle nach dem
Verzurren auf passende Länge gekürzt werden. Dadurch wird eine saubere Montage
erreicht.

B E D I E N U N G

1. Schlauchband montieren

2. Offenes Ende durch die vordere Öffnung 
des Montiergerätes und den Schlitz
in der Spannkurbel schieben.

3. Spannkurbel drehen bis das Schlauchband
die nötige Vorspannung erreicht hat.

4. Durch Drehen am Schneidknebel wird
überfl üssiges Schlauchband abgeschnitten.

Schneideknebel

Spannkurbel
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I N S T R U C T I O N  M A N U A L
H O S E  S T R A P  M O U N T I N G  D E V I C E
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D E S C R I P T I O N

For endless hose bands - for clamping, tightening and cutting.
Tightening either with the T-handle or 13 mm socket spanner.

The hose strap mounting device facilitates assembly and ensures a tight fi t of hose
clamps. After tighten, the clamp can be reduced to the appropriate length by the
integrated cutting device. Thus a clean installation is possible.

M A N U A L

1. Mount hose strap

2. Put the open end through the front opening of the
mounting device and push it through the slot in
the tensioning lever.

3. Turn the tensioning lever until the hose strap 
has a tight fi t.

4. Cut off the hose strap by turning the cutting lever.

Cutting lever

Tensioning lever
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N O T I Z E N
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N O T I Z E N

61740L_manual_75600_de_roh.indd   661740L_manual_75600_de_roh.indd   6 11.01.21   12:4311.01.21   12:43



7

6 1 7 4 0 L

N O T I Z E N
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Telefon: +49 2191 464380  •  Fax: +49 2191 4643840

S W - S TA H L  G M B H

An der Hasenjagd 3  • D-42897 Remscheid

www.swstahl.de  •  info@swstahl.de
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